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ALLEGATO 1 - DOMANDA D1 AUTORIZZAZIONE -

Fac-simile di domanda per instaliazione /trasferimento /modifica di uno stabilimento

Mpren .
da bollo Al Comune di

Via

OGGETTO: Domandz di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi
dell®art. 272 del D. Lgs. 152/2006

11 sottoscritto

nato a il e residente a
( ) in Via 1. , in gualitd di gestore
dell’impresa (indicare denominazione e ragione sociale)
con sede lepale in ()Y Via
, n° ,  tel. , partita TVA
n® , numero di addetti
CHIEDE

Di aderire all’autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006, per (indicare la
cagistica di interesse):

- installazione dello stabilimento

- modifica sostanziale di uno stabilimento esistente

- trasferimento di uno stabilimento esistente,
in cui sono presenti impianti e attivitd per i quali la Regione ha stabilito i requisiti tecnico costruttivi e

gestionali, che ricadono nella categoria’

1)
2)
3 S P OO
da ubicarsi nel Comune di , Via
n° , tel.
DICHIARA DI IMPEGNARSI

A nispettare 1 requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianio / i e attivitd
dagli allegati n. della / delle D.G.R. della Regione Liguria n. del
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DICHIARA

di aver accertato che I’area dove verrd installato/trasferito lo stabilimento & compatibile con le prescrizioni
del vigente strumento urbanistico generale del Comune

ALLEGA
La documentazione tecnica richiesta.

Luogo e data

I1 Gestore
(timbro e firma autenticata) *

Note: . :

1) Indicare, per'ciascuna categoria, la completa dicitura utilizzata nelle deliberazioni di Giunta di
approvazione, comprensiva della tipologia di impianto e attivitd e delle soglie di consumo o produzione.

Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare 'insieme degli impianti e delle
attivita' che, nello stabilimento, ricadoeno in ciascuna categoria presente nell'elenco.

Nel caso di modifica sostanziale indicare solamente impianti e attivita interessati dalla modifica

2) Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non & soggetta ad
autenticazione se & allegata la fotocopia di un documento di identita del sottoscrittore.
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Fac-simile di domanda di rinnovo dell’autorizzazione

Marca
da bolla Al Comune di

Via

OGGETTO: Domanda di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi

dell’art, 272 del D. Lgs, 152/2000, per il rinnovo dell’autorizzazione

Il sottoscritto

nato a ‘ il e residente a
() in Via n. , in qualitd di gestore
dell’impresa (indicare denominazione e ragione sociale)}
con sede legale in { ) Via
, n° . tel. , partita IVA
n° , humero di addetti ,
CHIEDE

Di aderire all’autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 per {compilare

la/le casistica/ casistiche di interesse):

O per continuare 1’esercizio di uno stabilimento in cui sono presenti impianti ¢ attivitd, per i quali la

Regione ha individuato i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, che ricadono nella categoria 1

1)

2)
O
precedentemente autorizzato in via generale dal Comune di ai sensi della / delle DGR
della Regione Liguria n. del con provvedimento/i n. ___ del ?

[ per continuare ’esercizio di uno stabilimento in cui sono presenti impianti e attivitd, per i guali la

Regione ha individuato i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, che ricadono nella categoria ';

1}
2)
T gid

autorizzato in via ordinaria con provvedimento/i n. del rilasciato/i da

{specificare |'"Ente).
DICHIARA

(compilare la casistica di interesse)}
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[ Di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianto/i e attivita

dagli allegati n. della/delle D.G.R. della Regione Liguria n° del

U Di impegnarsi ad adeguare lo stabilimento ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati dagli

allegati n"® . della/delie D.G.R. della Regione Liguria n°® del per le seguenti
categorie di impianti B attivita
entro i termini previsti dalla D.G.R. n. del

A TAL SCOPO ALLEGA
O La documentazione tecnica richiesta

O 1l progetio di adepuamento

Luogo e data

Il Gestore
(timbro & firma autenticata) *

NOTE

1)Indicare, per ciascuna categoria, la completa diciura utilizzata nelle deliberazioni di Giunta di
approvazione, comprensiva della tipologia di impianto e attivitd e delle soglie di consumo o
produzione. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare l'insieme
degli impianti e delle attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco.

2)Nel caso in cui il Comune st sia avvalso del silenzio assenso indicare la data di presentazione
della domanda.

3)Ai sensi dell'articoic 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non é soggetta ad
autenticazione se & allegata |a fotocopia di un documento di identita del sottoscrittore.
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ALLEGATO 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE PER LO STABILIMENTO-

La documentazicne deve essere timbrata e sottoscritta, in ogni pagina, dal gestore delio
stabilimento e trasmessa al Comune.

1) Descrizione delle attivita e impianti
Dovra essere preseniata una relazione sintetica, descrittiva delle attivita e impianti presenti nello
stabilimento.

2) Ubicazione dell’'impianto

Dovra essere presentata una carta in scala 1:2000, nella quale sia evidenziato il rispetio delle
prescrizioni relative all’'ubicazione degli impianti e attivita dello stabilimento. Indicare la presenza di
edifici di civile abitazione ad una distanza inferiore a 50m dall'impianto o attivita.

Dovra essere presentata una planimetria delle attivitd e implantt  in scala 1:200 o di maggior
dettaglio, con ['indicazione dei punti di emissione; dovra inoltre essere prodotta una sezione
quotata ed in scala dellinsediamento dalla quale sia possibile verificare il rispetto delle prescrizioni
relative all'ubicazione dei condotti di scarico.

3) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
ciascuna categoria di impianti e attivita presenti nello stabilimento

Indice:

3.1) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di caratiere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con
utilizze compiessivo di predotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"

3.2) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui & presente un impianto di “riparazione e verniciatura di carrozzerie di
autoveicoli, mezzi & macchine agricole con ulilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti alluso giornaliero massimo complessivo non
superiore a 20 kg/giorno.”

3.3) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti utilizzati per la produzione di calcestruzzo.

3.4) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di "saldatura e taglio termico di oggetti e superfici
metalliche ferrose e non ferrose”

3.5) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di
prodotti per Ia stampa {inchiostri, vernici e similari} non superiore a 30 kg/g"

3.6) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generaie per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g e 2000 kg/anno e con consumo massimo
teorico non superiore a 1000 kg/anno per le sostanze o i preparati etichettati con le frasi di
rischio r40 ed r68"

3.7) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “tempra di metalli con un consumo di olio non
superiore & 10 kg/g e 2.2 tonfanno”

3.8) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generaie per
stabilimenti in cul sono presentl implanti di “utilizzazione di mastici e colle con consumo
complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”

3.9) Documentazione da allegare aila domanda di autorizzazione di caratiere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “torrefazione di caffe’ ed altri prodotti tostati con
produzione non superiore a 450 kg/g"

3.1) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI
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3.9) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale
per stabilimenti In cui sono presenti impianti di “TORREFAZIONE Dl CAFFE’ ED ALTRI
PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 KG/G”

3.9.1) Materie prime utilizzate (quantitativi presunti)

indicare la produzione oraria in base alla potenzialitd di tostatura della macchina tostatrice, la
guantita media annuale e il numero di cicli di tostatura previsti nell'arco giornaliero e
settimanale.

Materia Prima Potenzialita (kg/ciclo) | N.giorni/Settimana di kg/anno dj cafié
tostatura tostato

3.9.2 ) Quadro riassuntivo delle emissioni

Numero punic  di|Altezza emissione [m] | Fortata volumetrica | Diametro o lati [m], &
emissione Ime/h a 0°C e 0,101 |Im], Ly[m] x Lo [m]
MPa]

3.9.3) impianti di abbattimento

Depolveratore a mezzo filtrante

Parametri richiesti Dati di riferimento

Velocita di atitaversamento [m/s]

Grammatura [g/mq]

Iimpianto di combustione termica

Parametri richiesti Dati di progetto

T di esercizio [°C]

Velocita dell'effluente gassoso [m/s]

Tempo di permanenza [s]
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impianto di combustione catalitica

Parametri richiesti Datl di progetto

T di esercizio [°C]

Velocita di atiraversamento del lette [m/s]

Volume di catalizzatore per mc di portata di effluente da
trattare

Spessore del letto [m]

Tempo di permanenza [s]

Tipo di bruciatore

3.9.4) Generatori di calore

Tipo di combustibile utilizzato

metano | | GPL Gasolio

Potenzialita espressa in kW

Quota di emissione dal piano ferra

Il Gestore
(timbro e firma)




Anno XLI- N. 47 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte 11 24.11.2010 - pag. 69

ALLEGATO 3 — REQUISITI TECNICI COSTRUTTIVE E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI E
ATTEVITA’- ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

1) Prescrizioni per la ubicazione dell’impianto

In mancanza di regolamento di igiene comunale o di indicazioni espresse da parte del Comune
competente, I'ubicazione dell'impianto deve rispettare la seguente prescrizione: limpianto deve
essere localizzato ad una distanza non inferiore a 10 metri da qualunque civile abitazione, misurati
in ogni direzione a partire dal perimetro dellinsediamento produttive, inteso come volume
all'interno del quale sono svolte le fasi lavorative.

Taie prescrizione non si applica nel caso di:

L] Impianti gia autorizzati adibiti al lavaggio superficiale dei metalli nei quali non si utilizzano
solventi alogenati caratterizzati da frasi di rischio R40 e R68 e nei quali si utilizzano solventi in
quantitd non superiore a 2,4 kg/giorno

 Impianti gia autorizzati in cui si utilizzano mastici o colle con consumo complessivo di sostanze
collanti non superiore a 2 kg/giorno.

2) Prescrizioni per la ubicagione dei condotti di scarico

Le prescrizioni di cui al punto 2 si applicano scio nel casc di impianti e attivitd con emissioni
convogliate.

In mancanza di regolamento di igiene comunale o di indicazioni espresse da parte del Comune
competente, F'ubicazione dei condotti di scarico deve rispettare le seguenti condizioni: i condotti di
scarico devono essere realizzati in modo tale da consentire la migliore dispersione dell'effluente
gassoso e garantire la minore interferenza possibile con le aperiure di aerazione degli eventuali
edifici circostanti presenti. Pertanto gli scarichi gassosi devono essere effettuati con camini ad
andamento verticale con lo sbocco posto ad una guota superiore di almeno 1 mefro rispetto al
colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualungue altro ostacolo o struftura distante meno di 10 metri dal
punto di emissione. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture
di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura pil alta
deil'edificio pid vicino diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza lineare eccedente i 10 metri.

3) Caratteristiche dei condotti per lo scarico degli effluenti e dei punti di prelievo

Le prescrizioni di cui al punto 3 si applicano sclo nel caso di impianti e attivitd con emissioni
convogliate.

I punti di emissiocne devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni.

| condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese dotate
di opportuna chiusura per la misura ed il campicnamento degli effluenti. Per la definizione del
posizionamenio delle prese si deve far riferimento alle disposizioni della norma UNI EN 10169 e
successive, eventuali, integrazioni efo modifiche.

4) Accesso in sicurezza al camino e disponibilita di un posto di lavoro in sicurezza

Le prescrizioni di cui al punto 4 si applicano solo nel caso di impianti e attivita con emissioni
convogliate.

L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo la legislazione vigente e
garantito in qualsiasi momento.

5) Messa in esercizio e messa a regime dell’impianto

L'impresa deve comunicare, con almeno 15 glorni di anticipo al Comune territorialmente
competente, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti & fissafo In 45 giorni a partire dalla data di
messa in esercizio degli stessi.

Per gli impianti per cui la messa in esercizio e la messa a regime coincidono, quesio deve essere
esplicitato nella comunicazione stessa.
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ALLEGATO 4 —-REQUISITI TECNICO COSTRUTTIVI E GESTIONALI RELATIVI ALLE
SINGOLE CATEGORIE DIIMPIANTO E ATTIVITA’

INDICE

4.1} Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “Verniciatura di oggetti vari in metalli o

vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’'uso non superiore a 50 kg/g"

4.2) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali dellimpianto di “Riparazione e verniciatura di
carrozzerie di autoveicoll, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e
utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessiva non
superiore a 20 Kg/giorno.”

4.3) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti uliizzati per la "Produzione di

-~

calcestruzzo"

4.4) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “Saldatura e taglio termico di oggetii e

superfici metalliche ferrose e non ferrose”

4.5) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di "Tipografia, litografia, serigrafia con

utilizzo di prodoiti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g"

4.86) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “Sgrassaggio superficiale dei metall
con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g e 2000 kg/anno e con consumo
massimo teeorico non superiore a 1000 kg/anno per le sostanze o i preparaii etichettati con le
frasi di rischio r40 ed r68"

4.7) Requisiti tecnico costruttivi e gesiionali degii impianti di “Tempra di metalli con consumo di olio

non superiore a 10 kg/g e 2.2 ton/anno”

4.8) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “utilizzazione di mastici & colle con

consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”

4.9) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “Torrefazione di caffe’ ed altri prodotti

tostati con produzione non superiore a 450 kg/g”

v
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4.9) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “torrefazione di caffe’ ed altri
prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g”

1} Fasi lavorative

Gli impianti per la torrefazione di caffé ed altri prodotti tostati con praduzione non superiore a 450 kg/g sono
autorizzati allo svolgimento delle seguenti operazioni:

1) Sioccaggio materie prime in sacchi;

2} Pesatura e trasporto;

3} Carico della tostatrice;

4) Essiccazione, torrefazione;

5) Raffreddamenta.

6) Stoccaggio in sacchi del prodotto finito;

2} Prescrizioni di carattere tecnice e gestionale

a) Non necessitane I’installazione di sistemi di abbattimento le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio
materie prime in sacchi, pesatura e trasporto, caricamento {fasi 1-2-3) nel caso in cui il caricamento della
tostatrice avvenga manualmente, e dalla fase di raffreddamento (fase 5} e stoccaggio in smechi del
prodotto finito {fase 6).

b) Nel caso di caricamento pneumatico gli effluenti derivanti dalle fasi 2 e 3 devono essere captati
e convogliati a un depolveratore a mezzo filtrante avente almeno'le seguenti caratteristiche:

Parametri richiesti ] Dati di riferimento

Velocita di attraversamento [m/s] - | <0.04
Grammatura g/mg >250

¢) Gli effluenti aeriformi che si generano dalla fase di essiccazione e tostatura del caffé e altri prodotti simili
devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di abbattimento del
tipo a combustione termica o catalitica, aventi almeno le seguenti caratieristiche:

Impianto di combustione termica

FParametri richiesti Dati di progetio
T di esercizio [°C] 600-1300
Velocita dell'effluente gassoso [m/s] 6-15
Tempo di permanenza [s] ' 0.3-1
Accensione automatica quando T fumi [°C] 120

Iimpianto di combustione catalitica

Parametri richiesti Dati di progetto
T di esercizio [°C] 300-600
Velocita di attraversamento del letto [m/s] 1.8-10.5
Volume di catalizzatore per mc di portata di effluente da 0.06-0.12
trattare
Spessore del letio [m] D.2-0.6
Tempo di permanenza [s] 0.06-0.3
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Tipo di bruciatore Modulante

Accensione automatica quando T fumi [°C] 120

I generatori di calore a servizio dell’impianto, possono essere alimentati esclusivamente a metano, GPL e
gasolio. Le conseguenti emissioni sono ritenute poco significative e pertanto non sono soggeite ad
autorizzazione, in quanto le potenzialiti sono contenute entro le soglie fissate alla parte I dell’Allegato TV
alla parte V del D. Lgs, 152/06 (<IMW per impianti a gasolio; <3 MW per impianti a GPL e metano).

1l combustibile utilizzato dovra rispetiare le disposizioni della vigente normativa in materia di combustibili.

1l Gestore deve inoltre effettuare la manutenzione periodica dell’impianto, al fine di garantirne il corretto
funzionamento, secondo quanto indicato dal costruttore o, in assenza di tali indicazione, con frequenza
almeno annuale.

3 Valori limite di emissione

a) L’esercizio & la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di
funzionamento dell’impianto il rispetto dei seguenti valori Hmite di emissione:

Fase di provenienza Impianto di abbattimento Inquinante Limiti Emissione
[mg/mela 0°C e 1 atm

ST se il caricamento &

‘ pneumatico
g:iia:;riloztt:;isfgrlo NO in caso di caricamento | Polveri 20
manuale (il limite si intende
Tigpettato)
Essiccazione e tostatura SI Polveri 20
SO0X 35
NOX 500
COV (espresse 50
come COT)

b} Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non
garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il
tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema.

4)Contrelli periedici

a) L'impresa deve trasmettere a Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, una dichiarazione conforme al
modello riportato di seguito.

b) Con cadenza biennale dovranno essere effettuati autoconirolli delle emissioni per la verifica del rispetto
dei limiti imposti riguardanti esclusivamente 1"emissione derivante dalla fase di essiccazione e tostatura; i
nisultati dovranno essere trasmessi al Comune contestualmente alla dichiarazione annuale.

3} Metodiche per il controllo delle emissioni

a) Per gli adempimenti individuati nella parte generale della presente autorizzazione al punto 6 dell’ Allegato
3 recante “modalitd di controila delle emissioni” e per lo svoigimento degli autocontrolli periodici sono
indicate le seguenti metodiche:
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Polveri totali Metodo manuale determinazionelUNI EN 13284-1, 2003
eravimetrica
SOx DM 25/8/2000
NOx UNI EN 10878
Ccov UNI EN 12619
UNI EN 13526

b) I tempi e il numere di prelievi necessari all’accertamento delle emissioni dovranno essere stabiliti in base

a quanto disposto dal Manuale UNICHIM 158/88.

c) Potranno essere utilizzate metodiche alternative a quelle proposte purché abbiano limite di rilevabilita
compatibile con i limiti all’emissione fissati e purché sia indicata la metodica utilizzata sul refertc
analitico. Tali metodiche dovranno essere concordate preventivamente con ARPAL .

6) Altre prescrizioni

a) L’impresa deve conservare per almeno 5 anni le fatture di acquisto delle materie prime utilizzate.



Anno XLI-N. 47

BOLLETTING UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Parte I 24.11,2010 - pag. 116

MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DA INVIARE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO

IMPIANTO DI "TORREFAZIONE DI CAFFE’ ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE
NON SUPERIORE A 450 KG/G"

DITTA

PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01 al 31/12 DELL'ANNO: ..o

1. MATERIE PRIME UTILIZZATE E CONSUMATE

Materia Prima

Potenzialita (kg/ciclo)

Fase di tostatura
N. giornifsettimana di
tostatura

Caffé o altri prodotti
fostati
kg/anno

2, IMPIANTO DI ABBATTIMENTO

Manutenzione

Data svolgimento

Operazioni svoite

Il Gestore

{timbro e firma)
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ALLEGATO 5
CRITERI PROCEDURE E DISPOSIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI

AMBITOC DI APPLICAZIONE DELLE AUTORIZZAZION] GENERALI
Dovra presentare domanda di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs.
152/086:
= il gestore che intenda installare, trasferire o modificare uno stabilimento;
= il gestore che, nei casi di rinnovo periodico o primo rinnovo dell'autorizzazione, intende
continuare I'esercizio dell'impianto presente nello stabilimento.
I gestori sia in caso di rinnovo dell'autorizzazione che di installazione, modifica o
trasferimento di uno stabilimento posscno avvalersi della procedura semplificata di
autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, presentando domanda al Comune, solo
se nello stabilimento sono presenti esclusivamente una o pili categorie di impianti e attivita
per le quali la Regione ha definito i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la modulistica
per I'accesso al procedimento di autorizzazione in via generale, purché siano rispettate le
soglie di consumo o produzione previste, ove presenti, ed i requisiti tecnico costruttivi e
gestionali.
Hl gestore di stabilimenti in cui sono presenti impianti o attivitd per cui la Giunta regionale ha
adottato le autorizzazioni generali, pud comunqgue presentare domanda di auiorizzazione in
via ordinaria.

ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

| gestori di stabilimenti in cui sono presenti esciusivamente una o pill categorie di impianti e
attivita per le quali la Giunta regionale ha definito | requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la
modulistica per l'accesso al procedimento di autorizzazione in via generale, purché siano
rispettate le soglie di consumo o produzione previste, ove presenti, devono presentare al
Comune domanda di autorizzazione seguendo le procedure ordinarie previste dall’art. 269 del
D. Lgs. 152/2006, nei seguenti casi;

i) Se sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o
sostanze di fossicitd e cumulabilitd particolarmente elevate, come Individuate dalla
parte Il dell'Allegato | alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, secondo quanto disposto
dall'art. 272 comma 4 del medesimo decreto;

ii) Se sono utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio
1897, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro
tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46,
R49, R60, R61, secondo quanto disposto dali'art. 272 comma 4 del medesimo decreto;

iii) Se non sono rispettati i requisiti tecnico costruttivi e gestionali;

iv) Se, pur nel rispetto del requisiti tecnico costruitivi & gestionali, non intendono avvalersi
della autorizzazione generale, secondo quanto disposto dall'art. 272 comma 2;

| singoll implanti e attivita non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni. Pertanio i
geslori degli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attivita da autorizzare in via
ordinaria sono tenuti a seguire la procedura ordinaria di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06
comprensiva di tutti gli impianti dello stabilimento.

PROCEDURE PER LINSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO, MODIFICA Dl UNO

STABILIMENTO E PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE IN PROCEDURA

SEMPLIFICATA
Per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazjone generale, sia in caso di rinnovo
che di installazione, modifica o trasferimento di uno stabilimento, il gestore deve dichiarare al
Comune territorialmente competente la rispondenza degli impianti e attivita presenti nello
stabilimento, ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti dalla Giunta regionale e Ia
compatibilitd dell'area interessata dalle attivith con le prescrizioni del vigente strumento
urbanistico generale del Comune. In caso di rinnovo, se non sono rispettati i requisiti tecnico
costruttivi e gestionali per 'adesione all'autorizzazione in via generale, il gestore presenta
contestuaimente alla domanda di autorizzazione, un progetto per l'adeguamento degli
impianti non conformi. La domanda & firmata in calce dal gestore dello stabilimento, Ai sensi
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dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non & soggetta ad
autenticazione se & allegata la fotocopia di un documento di identitad del softoscritiore.

i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti avvalendosi delia
autorizzazione generale, devono presentare al Comune territorialmente competente
domanda di adesione all'autorizzazione generale, almeno 45 giorni prima dellinstallazione
dello stabilimento o della modifica; I'Amministrazione comunale, , con proprio provvedimento,
pud negare ladesione nel caso In cui non siano rispettati i requisiti previsti
dall'autorizzazione generale o | requisiii previsti dai piani e dai programmi o dalie normative
di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, o in presenza di particolari situazioni di
rischio sanitario o di zone che richledono una particolare tutela ambientale;

» Il gestore che intende installare, modificare o trasferire uno stabilimento, nel caso in cui non

sia stata negata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al Comune territorialmente
competente e per conoscenza all'Arpal, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio;

* |l gestore presenta domanda di autorizzazione in conformita all’art. 269 del D.Lgs. 152/06

in caso di modifiche per effetio delle quali lo stabilimento non & pitt conforme ai requisii
per 'accesso all'autorizzazione generale;

* Decorsi 24 mesi dalla richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale senza che

I'impianto sia messo in esercizio, modificato o trasferito, I'autorizzazione decade.

Le autorizzazioni generali sono soggette a periodico rinnovo. L'autorizzazione generale si
applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un
periodo pari al dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le
domande di adesione relative alle modifiche sostanziali dello stabilimenta. Almeno
gquarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo i gestori presentano domanda di
adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti,

| gestori di stabilimenti in cui sono presenti una o pill categorie di impianti e attivita per le
quali viene rinnovata dalla Regicne in maniera completa, la documentazione per I'accesso
alla procedura semplificata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono tenuti a
presentare domanda per il primo rinnovo dell'auforizzazione, secondo i termini stabiliti nei
provvedimentt di approvazioni dei nuovi requisiti e della nuova modulistica.

In tutti i cast di rinnovo:

+ [l'esercizio pud essere continuato sino alla data di presentazione della domanda di
rinnovo;

* in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini previst! lo
stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;

» gl impianti presenti nello stabilimento devono essere adeguati ai requisiti tecnico
costruttivi e gestionali entro il termine fissato dal progetto di adeguamento che non
potrd comungue essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della
domanda di adesione; '

* durante tale periodo I'esercizio pud essere confinuato se l'autoritd competente non
nega l'adesione ali'autorizzazione generale .

DISPOSIZIONI PER GLI STABILIMENTI AUTORIZZATI IN VIA GENERALE

1.

2.

La cessazione dell'attivita degli impianti presenti nello stabilimento dovra essere comunicata
dal gestore al Comune entre 60 giorni dalla stessa;

In caso di cambiamento di ragione sociale il gestore dell'attivita subentrante dovra comunicare
al Comune, entro 60 giorni, la variazione ai fini della voliurazione, ove necessario, della
documentazione agli atti;

L'autorizzazione generale pud essere sempre revocata dal Comune qualora venga accertato i
mancato rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali previsti per [e fattispecie ;

In caso di inosservanza di quanto prescritto dalla autorizzazione generale verranno applicate
le sanzioni previste dalla legge (art. 279 del d.Igs. 152/06 e ss.mm.ii)

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, o atti di assenso comungue
denominati previsti dalla normativa vigente.



