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ATLEGATO 4 - REQUISITI TECNICO COSTRUTTIVI E GESTIONALI RELATIVI ALLE
SINGOLE CATEGORIE DI IMPIANTO E ATTIVITA®

INDICE

4.1) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “Verniciatura di oggetti vari in metalli o

vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”

4.2) Requisiti tecnico costruttivi e gesiionali dellimpianto di "Riparazione e verniciatura di
carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e
utilizzo complessive di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non
superiore a 20 Kg/giorno.”

4.3) Requisiti tecnico cosfruitivi e gestionali degli impianti uiilizzati per la "Produzione di

-

calcestruzzo”

4.4} Requisiti tecnico costruttivi e gestionall degli impianti di “Saldatura e taglio termico di oggetti e

superfici metalliche ferrose & non ferrose”

4.5) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “Tipografia, litografia, serigrafia con

utilizzo di prodotti per la stampa (Inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g"

4.6) Requisiti tecnico costruttivi @ gestionali degli impianti di "Sgrassaggio superficiale dei metalli
con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g & 2000 kg/anno e con consumo
massimo tsorico non superiore a 1000 kg/anno per le sostanze o i preparati etichettati con le

irasi di rischio 40 ed r68"

4.7) Requisiti tecnico costruttivi @ gestionali degli impianti di “Tempra di metalli con consuma di olio

non supericre a 10 kg/g e 2.2 tonfanno”

4.8) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di “utilizzazione di mastici e colle con

consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”

4.9) Requisiti tecnico costrutiivi e gestionali degli impianti di "Torrefazione di caffe’ ed aitri prodottj

tostati con produzione non superiore a 450 kg/g”
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4.2) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di “Riparazione e verniciatura di
carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperio e
utilizze compiessivo di prodotti vernicianti pronti all’'uso giornaliero massimo complessivo
non superiore a 20 Kg/giorno.”

1) FASI LAVORATIVE

L'impianto per la riparazione e verniciatura di carrozzerie di aufoveicoli, mezzi e macchine agricole
con uftilizzo di impianti a ciclo aperto & autorizzato a svoigere le fasi di:

cCU0D0Do0DO0pPDO00 DOO

smontaggio autoveiceli o parte di essi;
riparazione (batiilastra);

sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo
e saldatura;

seppiatura e pulizia delia lamiers;

applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo;

carteggiatura;

applicazione sigillanti;

applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotii vernicianti;
applicazione di cere protettive per scatolati;

applicazione di prodotti plastici e antirombeo;

finitura e lucidatura;

molatura occasicnale degii atirezzi utilizzali per lo svolgimento dell'attivita;
tintometro;

lavagglo attrezzi e recuperc sclventi.

2) PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO E GESTIONALE

a)

b)

c)

Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio autoveicoli o parte di
essi; riparazione (battilastra); sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante
taglio a freddo; seppiatura e pulizia lamiere; applicazione stucchi a spatola; carteggiatura manuale;
applicazione sigillanti; applicazione cere protettive per scatolati; applicazione prodotti plastici e
antirombo; finitura e lucidatura; molatura occasionale degli attrezzi utilizzati per lo svelgimento
dell’attivita; tintometro.

Gli effluenti derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina dovranno essere captati e trattati in un
filtro a secco per 'abbattimento del particolato. Nel caso in cui siano utilizzati filtd a sacce dovranno
essere rispettate le norme in materia di igiene sui posti di lavoro; se si utilizzano filtri a tessuto che
generano emissione convogliata in atmosfera, dovranno essere rispettati i requisiti relativi
all’ubicazione dei condotti di scarico.

Le emissioni derivanti da operazioni di saldatura e di taglio termico di superfici metalliche si
consideranc (rascurabili se ricorrono le seguenti condizioni:
1. Processi di saldatura ad arco sommerso o a fiamma ossiacetilenica o a
resistenza;
2. Processi di saldatura in cui vengono utilizzati elettrodi rivestiti in quantita
inferiore a 10.000 / anno;
3. Processi di saldatura in cui vengono utilizzati elettrodi a filo continuo (MIG-
MAG) il cui materiale d’apporto sia inferiore a 1.000 kg/anno;
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d)

4. Processi di brasatura dolce, brasatura forte e saldobrasatura che utilizzino
materiale d'apporto in quantitd minore o uguale a 500 kg/anno;

5. Nel caso in cui venga impiegato piQ di uno dei processi di cui ai punti 2 - 3 - 4,
il risuttato della seguente sommatoria:

Q1 /10.000 + Q2 /1.000 + Q3 /500
deve essere non superiors a 1
dove:
Q1= numero elettrodi / anno
Q2= kg/anno di filo continuo
Q3= kg/anno di materiale d'apporto per brasatura
6. Atiivita saltuaria di taglic manuale ad ossigas;
7. TIG su acciai non lepati { < 5% per ciascun elemento di lega).

Tali operazioni devono comunque essere svolte in locali con presenza di idonei ricambi d’aria, o, in
alternativa, ¢ necessario che le emissioni siano captate e convogliate all’esterno. In tal caso dovranno
essere rispettati i requisiti relativi all’ubicazione dei condotti di scarico.

La pulizia delle attrezzature di verniciatura con solventi deve essere eseguita utilizzando specifiche
apparecchiature di lavaggio chiuse e con movimeniazione dei solventi a ciclo chiuso. In alternativa 1l
lavaggio degli attrezzi deve essere svolto in cabine di vernmiciatura sotto aspirazione collegata ad
impianto di abbattimenio & carboni attivi ed in modo da permettere di raccogliere il solvente
utilizzato ai fini dello smaltimento o dell’eventuale recupero.

Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernictanti compresi i fondi e gli
stucchi a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabine dotate di idonei impianti
per la captazione degli effluenti.
GH inquinanti originati da tali attiviti consistono in

o PARTICOLATO

a Cov
Gli effluenti dovranno pertanto essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio

di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolalo, seguito da uno stadic di adsorbimento per
la riduzione dei COV. Gli impianti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

Filtro per il particolato solido

Tipo di impianto Filtro a tessuto
[Tipo di tessuto Fibra sintetica-lana di vetro-tessuto
Efficienza minima 8%

Filtro a carboni attivi

Parametri Valori di riferimento
Peso Minimo 150Kg
Tempo di contatio in s Superiore a 0.03
Densita di carbone in Ip/mc Compreso tra 400 & 600
Efficienza Minimo 80%

A fine di evitare il desorbimento dei solventi dai carboni attivi durante la fase di
essiccazione la temperatura di esercizio all'interno della cabina non deve superare i 45°C.

L’impianto di assorbimenio a carboni attivi dovré essere dolato di contaore con almeno 4 cifre che
dovra attivarsi automaticamente e simultaneamente all’attivazione ed all’aspirazione della cabina di

vemiciatura.

La frequenza di sostituzione dei carboni attivi dovrd essere determinata utilizzando la seguente
formula ed approssimando per eccesso, il valore ottenuto, ad un numero intero di ore:

SSTI OO com
&R 53t 2010
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F=Q*k dove

- F ¢ la frequenza di sostituzione dei carboni attivi espressa in ore di funzionamento al contaore
- Q & il quantitativo di carbone attivo installato espresso in [kg]
-k é il valore del parametro ricavato dalle tabelle che seguono.

Il valore di k si ricava dalle tabelle seguenti in funzione dei quantitativi di prodotti vernicianti pronti
all’uso utilizzati e della tipologia degli stessi: nel caso in cui la Ditta utilizzi una quantitd di prodotti
vernicianti all’acqua inferiore o uguale al 70 % in peso rispetto al totale annuo dei prodotti utilizzati
si fa riferimento alla tabella 1, altrimenti alla tabella 2; si precisa che

o per “prodotto all’acqua” si intende un prodoito pronto all’uso com contenuto

massimo di selventi pari a 150 g/l;

O per “prodotio verniciante pronto all’uso” si intende il prodotto formato da vernice,

diluente ed evertualmente catalizzatore.

O Per “quantitd di prodotto verniciante utilizzato”, espressa in kg/h, si intende Ia
quantith di prodotto vermiciante premnto all’use utilizzata nell’intero ciclo di

verniciatura.

Tabella 1

Utilizzo di prodottt all'acqua inferiore o
uguale al 70% in pese sul totale annuo

Quantita di prodotto k
verniciante pronto
all'uso uiilizzato (P)
espresso in ka/h
P<=0.6 1
0.6<P<=1 0.625
1<P<e=2 0.312
2<P<=20 kg/g 0.227

Tabella 2

in peso sul fotale annuo

Utilizzo di prodotti all'acqua superiore al 70%

Quantita di prodotto k
verniciante pronto
all'uso utilizzato (P)
espresso in kg/h
P<=0.8 2
0.6<P<=1
1<P<=2 0.5
2<P<=20 kglg 0.37
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Si raccomanda di tenere presso l'impianto un registro sul quale registrare almeno mensilmente i
quantitativi dei prodotti pronti all’uso utilizzati all’acqua e a solvente, nonché annotare la
sostituzione dei carboni attivi.

1) Non sono ammessi prodotti contenenti solventi organici clorurati, sostanze appartenenti alle varie
classi della tabella Al e della tabella A2 di cui alla parte T allegato I parte V D. Lgs. 152/2006 ed
alle classi 1 e 2 della tabella D di cui alla parte II allegato I alla parte quinta de] D, Lgs. 152/2006, ad
eccezione degli isocianati ammessi in quantita inferjore allo 0.5% nel catalizzatore.

g) I generatori di calore ed i bruciatori in vena d’aria a servizio della cabina di verniciatura, possono
essere alimentati esclusivamente a metano, GPL e gasolio. Le conseguenti emissioni sono ritenute
poco significative e pertanto non sono sopgette ad autorizzaziene, in guanie le potenzialitd sono
contenute entro le soglie fissate alla parte I dell’Allegato I'V alla parte V del D. Lgs. 152/06 (<
1MW per impianti a gasolio; <3 MW per impianti a GPL e metano).

Il combustibile utilizzate dovrd rispeiiare le disposizioni della vigente normativa in materia di
combustibili.

Il Gestore deve effettuare la manutenzione periodica dell’impianto termico al fine di garantire il
corretto funzionamento, secondo ¢uanto indicato dal costruttore o, in assenza di tali indicazione, con
frequenza almeno annuale.

Se sono presenti bruciatori in vene d’aria, devono essere previsti tutti i dispositivi necessari per
garantire le condizioni di sicurezza antincendio e idonee condizioni di sicurezza per i lavoratori,

3) VALORI LIMITE DI EMISSIONE
L’esercizio, la manutenzione degli impianti di ebbattimento e la sostituzione del carbone attivo devono

essere fali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito
fissati;

PROVENIENZA INQUINANTE LIMITT EMISSIONE
mg/Nmc Kg COV/Kg
prodotto verniciante
spruzzato
CABINA DI VERNICIATURA
Applicazione a spruzzo e appassimentoPolveri 3 /
di stucchi, fondi e prodotti vernicianti
essiccazione COov 80 0.15

Qualonque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non
garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il
tempo necessario alla rimessa in efficienza del sistema. Tale prescrizione si applica anche nel caso di
disservizio del coniaore di funzionamento cabina di verniciatura.

4y CONTROLLI PERIODICI

Non sono richiesti autocontrolli periodici delle emissioni, ma 'impresa deve trasmettere al Comune entro il
30 aprile di ogni anno una dichiarazione conforme al modelio riportato di seguito.

5) METODICHE PER IL CONTROLLC DELLE EMISSIONI
Per gli adempimenti individuati nella parte generale della presente autorizzazione al punto 6 dell’ Allegato 3
recante “Modalita di controllo delle emissioni*, sono indicate le seguenti metodiche:
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Polveri;
Polveri totali Metodo manuale determinazionelUNI EN 13284-1, 2003
oravimetrica
COV:
cCOov dsorbimento su carboni attivi ed analisiliNI EN 13649
ascromatografica  (determinazione singoli
omposti)

I tempi e il numero di prelievi necessart all’accertamento delle emissioni dovranno essere stabiliti in base a

quanto disposto dal Manuale UNICHIM 158/88.

Potranno essere utilizzate metodiche alternative a quelle proposte purché abbiano limite di rilevabilita
compatibile con i limiti all’emissione fissati e purché sia indicata la metodica utilizzata sul referto analitico.
Tali metodiche dovranno essere concordate preventivamente con ARPAL,

6) ALTRE PRESCRIZIONI

‘L’impresa deve conservare per almeneo 5 anni le fatture di acquisto dei prodotti utilizzati, sia a solvente che
all’acqua, nonché la documentazione comprovante la sostituzione di ogni carica di carbone attivo.

T carboni attivi esausti dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei
rifiuti.
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MODELLO DI DICHIARAZIONE ANNUALE DA INVIARE ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO

IMPIANTO D] "RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZ| E
MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO D! IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO
COMPLESSIVO DI PRODOTT! VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERC MASSIMO
COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 KG/GIORNO.”

DITTA

PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01/01 Al 31/12 DELL'ANNC

1 MATERIE PRIME UTILIZZATE E CONSUMATE

Materia prima Utilizzati

Nome Kg/anno

IPRODOTTI A SOLVENTE

Prodotti vernicianti pronti all’uso totali |

PRODOTTI ALL'ACQUA

Prodotti vernicianti pronti alf'uso totali |

ALTRI PRODOTTI

Diluenti per lavaggio attrezzi

2 FUNZIONAMENTO CABINE DI VERNICIATURA
Impianto Numero ore al 31 dicembre annoNumero ore al 31 dicembre u.s.
precedente

3 SOSTITUZIONE/RIGENERAZIONE FILTRI
Filtro per polveri  |Data sostituzione/rigenerazione Numero ore al contaore

Filtro carbone attive |Data sostituzione Peso in Kg Numero ore al contaore

4 MANUTENZIONI

Riportare informazioni relative ad operazioni di manutenzicne svolte nel corso dellanno (data di
svolgimento, descrizioneg delie operazioni, ecc.)

Il Gestore
(timbro e firma)
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REGISTRO DEI QUANTITATIV] E DELLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI UTILIZZATI

Anno

Mese

Quantitativo di prodotto
verniciante a base SOV

Quantitative di prodotto
utilizzato a base acqua

Ore al
contaore

Data eventuale
sostituzione filtri
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1)
a)

2)

3)

ALLEGATO 5
CRITERI PROCEDURE E DISPOSIZIONI PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI GENERALI

Dovra presentare domanda di autorizzazicne generale ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs:
152/06:

= il gestore che intenda installare, trasferire o modificare uno stabilimento;

= |l gestore che, nei casi di rinnovo periodico o prime rinnove dell'autorizzazione, intende

continuare I'esercizio dell'impianio presente nelle stabilimento.

| gestorl sia in caso di rinnovo dell'autorizzazione che di installazione, modifica o
trasferimento di uno stabllimentc possonc avvalersi della procedura semplificata di
autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, presentando domanda al Comune, solo
se nello stabiimento sono presenti esclusivamente una o pill categorie di impianii e attivita
per le quali la Regione ha definito i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la modulistica
per l'accesso al procedimento di autorizzazione in via generale, purché siano rispettate le
soglie di consumo o produzione previste, ove presenti, ed i requisiti tecnico costruttivi e
gestionali.
Il gestore di stabilimenti in cui sono present impianti o attivitd per cui la Giunta regionale ha
adottato le autorizzazioni generali, pud comunque presentare domanda di autorizzazione in
via ordinaria.

ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

| gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente una o pilt categorie di impianti e
attivith per le quali la Giunta regionale ha definito i requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la
modulistica per ['accesso al procedimento di autorizzazione in via generale, purché siano
rispettate le soglie di consumo o produzione previste, ove presenti, devono presentare al
Comune domanda di autorizzazione seguendo le procedure ordinarie previste dall'art. 269 del
D. Lgs. 152/2006, nei seguenti cast:

i) Se sono emesse sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o
sostanze di tossicita e cumulabilitd particolarmente elevate, come individuate dalla
parte [t dell'Allegato | alla parte quinta del D.Lgs. 152/086, secondo guanto dispasto
dall'art. 272 comma 4 del medesimo decreto;

ii) Se sono utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal decreio legisiativo 3 febbraio
1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossicl per la riproduzione, a causa del loro
tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46,
R49, R60, R61, secondo quanto disposto dall'art. 272 comma 4 de! medesimo decreto;

iii) Se non sono rispettati | requisiti tecnico costruttivi e gestionali;

iv) Se, pur nel rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali, non Intendono avvalersi
della autorizzazione generale, secondo quanto disposto dall'art. 272 comma 2;

| singoli impianti e attivitd non possono essere oggetto di distinte autorizzazioni. Pertanto i
gestori degli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attivitd da autorizzare in via
ordinaria sono tenuti a seguire la procedura ordinaria di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06
comprensiva di tutti gli impianti dello stabilimento.

PROCEDURE PER L’ INSTALLAZIONE, TRASFERIMENTO, MODIFICA DI UNO

STABILIMENTC E PER IL RINNOVO DELL’AUTCRIZZAZIONE IN PROCEDURA

SEMPLIFICATA
Per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione generale, sia in caso di rinnovo
che dl installazione, meodifica o trasferimento di uno stabilimento, il gestore deve dichiarare al
Comune territorialmente competente la rispondenza degli impianti e attivita presenti nello
stabilimento, ai requisiti tecnico costrutiivi e gestionali definiti dalla Giunta regionale e la
compatibilita dell'area interessata dalle attivita con le prescrizioni del vigente strumento
urbanistico generale del Comune. In caso di rinnova, se non sono rispettati | requisiti tecnico
costruttivi e gestionall per I'adesione all'autorizzazione In via generale, | gestore presenta
contestualmente alla domanda di auterizzazione, un progetto per I'adeguamento degli
impianti non conformi. La domanda é firmata in calce dal gestore dello stabilimento. Ai sensi
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dellarticolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non & soggetta ad
autenticazione se & allegata la fotocopia di un documento di identitd del sottoscrittore,

i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti avvalendosi della
autorizzazione generale, devono presentare al Comune terriforialmente competente
domanda di adeslone all'autorizzazicne generale, almeno 45 giorni prima dell'installazione
delio stabilimento o delia modifica; '’Amministrazione comunale, , con proprio provvedimento,
pud negare ['adesione nel caso in cui non siano rispettati i reguisiti previsti
dall'autorizzazione generale o | requisiti previsti dai piani & dai programmi o dalie normative
di cui all'articolo 271, commi 3 ¢ 4 del D.Lgs. 152/086, o in presenza di particolari situazioni di
rischio sanitario o di zone che richisdono una particolare tutela ambientale;

* |l gestore che intende installare, modificare o trasferire uno stabilimento, nel caso in cui non

sia stata negata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al Gomune territorialmente
competente e per conoscenza all'Arpal, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio;

* |l gestore presenta domanda di autorizzazione in conformita all'art. 269 del D.l.gs. 152/06

in caso di modifiche per effetio delle quali lo stabilimento non & pill conforme ai requisiti
per I'accesso all'autorizzazione generale;

* Decorsi 24 mesi dalia richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale senza che

I'impianto sia messo in esercizio, medificato o trasferito, 'autorizzazione decade.

Le autorizzazioni generali sono soggette a periodico rinnovo, L'autorizzazione generale si
applica a chi vi ha aderito, anche se sostifuita da successive autorizzazioni generali, per un
periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le
domande di adesione relative alle modifiche sostanziali dello stabilimento. Almeno
guarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo i gestori presentano domanda di
adesione all'auiorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

} gestor] di stabilimenti in cui sono presenti una o pil categorie di impianti e attivitda per le
quall viene rinnovata dalla Regione in maniera completa, la documentazione per ['accesso
alla procedura semplificata di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono tenuti a
presentare domanda per il primo rinnovo dell'autorizzazione, secondec i termini stabiiiti nei
provvedimenti di approvazioni dei nuovi requisiti e della nuova modulistica.

In futli | casf di rinnovo:

* [l'esercizio pud essere continuato sino alla data di presentazione della domanda di
rinnovo;

* in caso di mancata presentazione della domanda di rinnove nei termini previsti lo
stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;

« gl impianti presentt nello stabilimento devono essere adeguati ai requisiti tecnico
costruttivi e gestionali entro il termine fissato dal progetto di adeguamento che non
potrd comunque essere superiore ad un anno dalla data di presentazione della
domanda di adesione;

= durante tale periodo Pesercizio pud essere continuato se i'autorita competenie non
nega I'adesione all'autorizzazione generale .

DISPOSIZIONI PER GLI STABILIMENTI AUTORIZZATI IN VIA GENERALE

1.

2.

La cessazione dell'attivita degli impianti presenti nello stabilimento dovrd essere comunicata
dal gestore al Comune entro 60 giorni dalla stessa;

In caso di cambiamento di ragione sociale il gestore dell'attivita subentrante dovra comunicare
al Comune, entro B0 giorni, la variazione ai fini della volturazione, ove necessario, della
documentazione agli atti;

L'autorizzazione generale pud essere sempre revocata dal Comune gualora venga accertato il
mancato rispetto dei requisiti tecnico cosfruttivi e gestionali previsti per le fattispecie ;

In casc di inosservanza di quanto prescritto dalla autorizzazione generale verranno applicate
le sanzioni previste dalla legge (art. 279 del d.igs. 152/06 & ss.mm.ii)

Sono fatti salvi ogni aliro parere, nulla osta, auforizzazione, o atti di assenso comungue
denominati previsti dalla normativa vigente.



