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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE -

Fac-simile di domanda per installazione /trasferimento /modifica di uno stabilimento

Murea
da bollo Al Comune di

Via

OGGETTO: Domanda di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi
dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006

11 sottoscritto

nato a il e residente a
() in Via . , in qualith di gestore
dell’impresa (indicare denominazione e ragigne sociale)
con sede legale in ( ) Via
, @n° . tel. , partita IVA
n® , numero di addetti
CHIEDE

Di aderire all’antorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006, per (indicare la

casistica di intercsse);

- installazione delio stabilimento
- modifica sostanziale di uno stabilimento esistente
- trasferimento di uno stabilimento esistente,

in cul sono presenti impianti e attivitd per i quali la Regione ha stabilito i requisiti tecnico costruttivi e

gestionali, che ricadono nella categoria'

1}
2)
) O TP OO ORI
da ubicarsi nel Comune di , Via
n° , tel.
DICHIARA DI IMPEGNARSI

A rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianio / i e attivita
dagli allegati n. della / delle D.G.R. della Regione Liguria n. del
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DICHIARA

di aver accertato che I'area dove verra installato/trasferito lo stabilimento & compatibile con le prescrizioni
del vigente strumento urbanistico generale del Comune

ALLEGA
La documentazione tecnica richiesta.

Luogo e data

I1 Gestore
(timbro e firma autenticata) *

Note:

1} Indicare, per ciascuna categoria, la completa dicitura utilizzata nelle deliberazioni di Giunta di
approvazione, comprensiva della tipolegia di impianto e attivita € delle soglie di consumo o produzione.

Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare 'insieme degli impianti e delle
attivita' che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

Nel caso di modifica sostanziale indicare solamente impianti e attivita interessati dalla modifica

2) Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non & soggetta ad
autenticazicne se ¢ allegata |la fotocopia di un documento di identitd del sottoscrittore,
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Fac-simile di domanda di rinnovo dell*autorizzazione

Marcn
da bollo Al Comune di

Via

OGGETTO: Domanda di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmeosfera, ai sensi

dell’art. 272 del D, Lgs. 152/2006, per il rinnevo dell’autorizzazione

1] sottoscritto

nato a il e residente a
{(_) in Via n. , in qualith di gestore
dell’impresa (indicare denominazione e ragione sociale)
con sede legale in () Via
, n° , tel. . partita IVA
n° , mumero di addetti ,
CHIEDE

Di aderire all’autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 per (compilare

la/le casistica/ casistiche di interesse):

O per continuare ’esercizio di uno stabilimento in cui sono presenti impianti e attivita, per i quali la

Regione ha individuato i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, che ricadono nella categoria |

1

2}

T T PSS RUU R
precedentemente autorizzato in via generale dal Comune di ai sensi della / delle DGR
della Regione Liguria n. del con provvedimento/i n. __ del :

O per continuare 1’esercizio di uno stabilimento in cui sono presenti impianti e attivita, per i quali la

Regione ha individuato i requisiti tecnico costruttivi e gestionali, che ricadono nella categoria ':

1)

B T PR C et et ne e e e e a et e et e e s et s s gia
autorizzaio in via ordinaria con provvedimento/i n. det rilasciato/i da

{specificare I’Ente).
DICHIARA

(compilare la casistica di interesse)
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Q1 Di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati per la categoria di impianto/i e attivita

degli allegati n. della/delle D.G.R. della Regione Liguria n® del

O Di impegnarsi ad adeguare lo stabilimento aj requisiti tecnico costruttivi e gestionali individuati dagh

allegati n® , della/delle D.G.R. della Regione Liguria n° del per le seguent
categorie di impianti e attivita
entro i termini previsti dalla D.G.R. n. del

A TAL SCOPO ALLEGA

0 La documentazione tecnica richiesta

LI 1l progetto di adeguamento

Luogo e data

Il Gestore
(timbro e firma autenticata) 3

NOTE

1)Indicare, per ciascuna categoria, la completa dicitura utilizzata nelle deliberazioni di Giunta di
approvazione, comprensiva della tipologia di impianto e attivith e delle soglie di consumo o
produzione. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo si deve considerare l'insieme
degli impianti e delle attivita' che, nelio stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco.

2)Nel caso in cui il Comune si sia avvalso del silenzio assenso indicare la data di presentazione
della domanda.

3)Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma in calce non & soggetta ad
autenticazione se & allegata la fotocopia di un documento di identita del sotioscrittore.
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ALLEGATO 2 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
AUTORIZZAZIONE PER LO STABILIMENTO-

La documentazione deve essere timbrata e sotftoscritta, in ogni pagina, dal gestore delio
stabilimento e trasmessa al Comune.

1) Descrizione delle attivita e impianti
Dovra essere presentata una relazione sintetica, descrittiva delle atiivitd e impianti presenti nello
stabilimento.

2) Ubicazijone dell'impianto

Dovra essere presentata una carta in scala 1:2000, nella quale sia evidenziato il rispetto delle
prescrizioni relative all'ubicazione degli impianti e attivitd dello stabilimento. Indicare la presenza di
edifict di civile abitazione ad una distanza inferiore a 50m dall'impianto o attivita.

Dovra essere presentata una planimetria delle attivith e impianti  in scala 1:200 o di maggior
dettaglio, con lindicazione dei punti di emissione; dovra inoltre essere prodotta una sezione
guotata ed in scala dell'insediamento dalla quale sia possibile verificare il rispetto delle prescrizioni
relative all'ubicazione dei condotti di scarico.

3) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
ciascuna categoeria di impianti e attivita presenti nello stabilimento

Indice:

3.1) Documentazione da aliegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impfanti di “verniciatura di oggetti vari in metalli 0 vetro con
uiilizzc complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g"

3.2) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di caratiere gensrale per
stabilimenti in cui & presente un impiante di “riparazione e verniciatura di carrozzerie di
autoveicoli, mezzi € macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo
complessive di prodotti vernicianti pronti all'uso giornalierc massimo complessivo noen
superiore a 20 kg/giorno.”

3.3) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti utilizzati per la produzione di calcestruzzo.

3.4) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “saldatura e taglio fermico di oggetti e superfici
metalliche ferrose e non ferrose” _

3.8) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di
prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg/g"

3.8) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di "“sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
complessivo di solventi non superiore a2 10 kg/g e 2000 kg/anno e con consumo massimo
teorico non superiore a 1000 kg/anno per le sostanze o i preparati etichettati con le frast di
rischio r40 ed r68"

3.7) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “tempra di metalli con un consuma di olio non
superiore a 10 kg/g e 2.2 ton/anno”

3.8) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di caratiere generale per
stabilimenti in cui sono presenti implanti di “utilizzazione di mastici e colle con consumo
complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”

3.8) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti imptanti di torrefazione di caffe’ ed altri prodotti tostati con
produzione non superiore a 450 kg/g”

3.1) Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di carattere generale per
stabilimenti in cui sono presenti impianti di “VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI
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0O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONT] ALL'USO
NON SUPERIORE A 50 KG/G"

3.1.1) Prodotti utilizzati {quantitativi presunti)

Materia prima Utilizzati
Nome Kg/anno

PRODOTTI A SOLVENTE

Prodotti vernicianti totali (intesi pronti all’uso)"™™
PRODOTTI ALL'ACQUA

Prodotti vernicianti totali (intesi pronti all'uso)™?
VERNICI IN POLVERE

VERNICI AD ALTO SOLIDO

ALTRI PRODOTTI

Diluenti per lavaggio attrezzi

Detergenti per la preparazione della superficie da vemiciare

(nota: per prodotti vernicianti si intendono tutti i rivestimenti utilizzati durante il processo di
verniciatura compresi primer, strato di finitura, finiture speciali; per prodotti all'acqua si
intendono i prodotti vernicianti pronti all'uso conformi alla tabella 1 del D. Lgs. 161/2006)

3.1.2) Fasi che compongono [I'attivitd (segnare con una crocetta e fasi lavorative

presenti)
o Preparazione del supporto

PULIZIA MECCANICA

CARTEGGIATURA | Sl | | NO |

Descrizione impianto di abbattimento delle polveri da carteggiatura:

SABBIATURA DI SUPPORTI IN METALLO |SI | INO |

PULIZIA CHIMICA
SGRASSAGGIO DI SUPERFICI METALLICHE |SI l |NO l

O Preparazione dej prodotii vernicianti
o Applicazione, appassimento. essiccazione dei prodotti vernicianti

Nella tabella seguente, indicare con una crocetta il caso di interesse:

Riferimento Sl | NO

Verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti Allegato 4.1

all’'uso non superiore a 5 kg/settimana Parte A
Verniciatura con utilizzo di prodotti vernicianti pronti Allegato 4.1
all'uso non superiore a 50 kg/giorno Parte B

Nel caso di vemiciatura con utilizzo di prodotti verniciant] pronti all’usc non superiore a 3
kg/settimana, specificare:
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S1

NO

Verniciatura a pennello

Verniciatura a spruzzo

di vernictatura a spruzzo):

Descrizione impianto di abbattimento delle polveri da verniciatura (in caso

Negli altri casi di interesse compilare Ie seguenti tabelie:

Vernici pronte all’uso utilizzate {indicare con una crocetta if caso di interesse)
Utilizzo di rivestimenti a base solvenle o misto di rivestimenti base acqua e | Sl NO
base solvente
Utilizzo escluslvo di rivestimenti a base acqua = NO
Utllizzo di prodotti vernicianti in polvere S NO
Numero di cabine di verniciatura installate:
Caratteristiche tecniche delia/e cabina/e di verniciatura:
Velocita dell'aria
Portata nominale
Cabina n®........
Fasi lavorative svolte nella cabina

| Applicazione s NO
Appassimento 3l NO
Essicazione Sl NO
Cottura (in caso di verniciatura a polvere) Sl NO
Cabinan®........
Fasi lavorative svolte nelfa cabina
Applicazione Sl NO
Appassimento Sl NO
Essicazione Si NO
Cottura (in caso di verniciatura a polvere) Sl NO

Modalita di svolgimento della fase di essiccazione:

A temperatura ambiente |S[ l lNO I
Con apporto di calore Sl | NO |
Valore di temperatura T= °C
Presenza di un impianto termico Si I ' NO ]

Nel caso in cui sia presente un impiante termico, indicarne le caratteristiche:
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Tipo di combustibiie utilizzato

metano | GPL

Gasolio

Potenzialita espressa in kW

Quota di emissione dal piano terra

O Lavaggio aiirezzi e recupero solventi

Presenza di apparecchiatura di lavaggio chiusa e con
movimentazione dei solventi a ciclo chiuso

Si NO

Lavaggio svolio sotto aspirazione collegata ad impianto di
abbattimento a carboni atiivi con raccolta del solvente

Sl NO

3.1.3) Quadro riassuntive delle emissioni

IMPIANTO:

PUNTO DI PROVENIENZA

EMISSIONE n.

PORTATA

[m3lh alCe
0,101 MPa]

ALTEZZA
PUNTO
EMISSIONE
[m]

DIAMETRO O LATI
@ [m], Ly[m] x Lz [m]

3.1.4) Impianti di abbattimento;

Filtro per il particolato solido

PUNTO DI EMISSIONE n.

Parametri UM Dati di progetto Requisiti

Tipo di impianto Filtro a tessufo

Tipo di tessuto Fibra sintetica-lana
di vetro-tessuto

Velocita di filirazione m/s

Metodo di pulizia

Efficienza filtri Minima 98%

Superficie filtrante | mq

totale

Sostituzione prefiltri Ore di

funzicnamento
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Sostituzione filtri Ore di
funzionamento

Filtro a carbone attivo

PUNTO DI EMISSIONE n.

Parametri UM Dati di progetio Requisiti

Portata effluente in fase di| me/h
applicazione

Portata effluente in fase di{mc/h
essiccazione

Pesc di carbene installato Kg 150 minimo
Superficie totale mg

Velocitd di attraversamento m/s

Tempo di contatto s 0.03 minimo
Densita carbone Kg/mc Tra 400 e 600
Volume carbone attivo mc

Efficienza di abbattimento B80% minima

3.1.5 Calcolo della frequenza di sostituzione del carbone attivo
Indicare, nei casi in cui & prescritto I'utilizzo del carbone attivo, il valore di k presunto, desunto dalle
tabelle che seguono, ed indicare la frequenza di sostituzione dei carboni attivi sulla base della
formula indicata all'allegato 4.1, parte B, paragrafo 3.

F =k P= oo Sos i Peon Q (Dak 537 ”)

Tabella 1

Utilizzo di prodotti all'acqua inferiore o
uguale al 70% in peso sul totale annuo

Quantita di prodotto k
verniciante pronto

all'uso utilizzato (P)
espressa in kg/h

P<=0.6 1.19
0.6<P<=1 0.71
1<P<=2 0.36
2<P<=4 0.18

4<P<=50 kg/g .10
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Tabella 2

Utilizzo di prodotii all'acqua superiore al 70%
in peso sul totale annuo

Quantita di prodotto K
verniciante pronto
all'uso utilizzato (P)
espresso in kg/h

P<=0.6 2
0.6<P<=1
1<P<=2 0.5
2<P==4 0.25
4<P<=50 kg/g 0.14

11 Gestore
(timbro e firma)
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3.1.6) DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 275 DEL D. LGS. 152/2006

1l sottoscritto/a (mome e cognome) nato a
i residente a
in via
n° , In qualita di
Gestore dell’impresa (indicare denominazione € ragione sociale)
con sede
legale in via/ COrs0
n® , tel. s
Partita IVA n.

in relazione alla domanda contestualmente presentata di adesione all’autorizzazione di carattere generale alle
emissioni in atmosfera, aj sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 152/2006, relativamente ad uno stabilimento in cui
sono presenti impianti ed attivita di “Vermiciatura di oggetti vari in metalli 0 vetro con utilizzo
complessive di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” di cui alla parte IT
dell’Adllegato IV alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006.

DICHIARA
che l'attivita svolta nelio stabilimento non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 275 del D.

Lgs. 152/2006 relativo alle emissioni di Compasti Organici Volatili (CQV). !

Il Gestore
{timbro e firma autenticata) @

Luogo e data

NOTE: -

(1) Al sensidel D. Lgs. 1562/99 art. 275 comma 2, per il calcolo dei solventi utilizzati dall'attivita
& necessario considerare anche i prodotti utilizzati per la pulizia delle apparecchiature (es.
attrezzi per la verniciatura)

2) Ai sensi dell'articole 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, |a firma in calce non &
soggetta ad autenticazione se & allegata la fotocopia di un documento di identita del
sottoscrittore.
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ALLEGATO 3 - REQUISITI TECNICI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI E
ATTIVITA’- ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

1} Prescrizioni per la ubicazione dell’impianto

In mancanza di regolamento di igiene comunale o di indicazioni espresse da parte del Comune
competente, l'ubicazione dell'impianto deve rispettare fa seguenie prescrizione: I'impianto deve
essere localizzato ad una distanza non inferiore a 10 metri da qualungue civile abitazions, misurati
in ogni direzione a partire dal perimetro dellinsediamento produttivo, inteso come volume
all'interna del quale sono svolte le fasi lavorative.

Tale prescrizione non si applica nel caso di:

O Impianti gia autorizzati adibiti al lavaggio superficiale dei metalli nei quali non si utilizzano
solventi alogenati caratterizzati da rasi di rischic R40 e R68 e nai quali si utilizzano solventi in
guantita non superiore a 2,4 kg/giorno

U Impianti gia autorizzati in cui si utilizzano mastici o colle con consumo complessivo di sostanze
collanti non superiore a 2 kg/giorno.

2} Prescrizioni per ln ubicazione def condotti di scarice

Le prescrizioni di cui al punio 2 si applicano solo nel caso di impiantl e attivitd con emissiani
convogliaie.

Iin mancanza di regolamento di igiene comunale o di indicazioni espresse da parie dal Comune
competente, Fubicazione def condotti di scarico deve rispettare le seguenil condizioni: | condotti di
scarico devono essere realizzatl in modo tale da consentire la migliore dispersione dall'effluente
gassoso e garantire la minore interferenza possibile con le aperiure di aerazione degli eventuali
edifici circostanti presenti. Pertanto gli scarichi gassosi devono esserg effettuati con camini ad
andamento verticale con lo shocco posto ad una quota superiore di almeno 1 metro rispatto al
colmo dei teiti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distanie meno di 10 metri dal
punto di emissione. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 meiri da aperture
di locali abitatl devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'aperiura pil alta
dell'edificio pil vicino diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza lineare eccedente | 10 metri,

3) Caratteristiche dei condotti per Io scarico degli effluenti e dei punti di prefievo

Le prescrizioni di cui al punto 3 si applicano solo nel caso di impianti e attivitd con emissionf
convogiiate.

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee
segnalazioni,

| condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese dotate
di opportuna chiusura per la misura ed it campionamento degli effluenti, Per la definizione del
posizionamento delle prese si deve far riferimento alle disposizioni delia norma UNI EN 10162 &
successive, eventuali, integrazioni e/o modifiche. -

4) Accesso in sicurezza al camino e disponibilita di un posto di lavoro in sicurezza

Le prescrizioni di cui al punto 4 si applicano solo nel caso di impianti e aitivitd con erissioni
convogliate.

L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo |la legislazione vigente e
garantito in gualsiasi momento.

5) Messa in esercizio e messa a regime dell‘impianto

L'impresa deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo al Comunsz territorialmente
competente, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto.

[l termine massimo per la messa a regime degli impianti & fissato in 45 giorni a partire dalla data di
messa in esercizio degli stessi.

Per gli impianti per cui la messa in esercizio e la messa a regime coincidono, questo deve essere
esplicitato nella comunicazione stessa.
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A seguito della messa a regime la Ditta dovra trasmetiere al Comune copia dell'attestazione di
conformita dell'impianto eleitrico, o in alternativa, qualora tale certificato sia gi& stato presentato aj
Comune, dovré indicare i riferimenti della avvenuta consegna. Le imprese possonc trasmettere
tale attestazione o i riferimenti di avvenuta consegna, coniestuaimente ai risultati dei rilevamenti
delle emissioni.

6} Modalita di controlic delle emissioni

Le prescrizioni di cui al punto 6 si applicano solo nel caso di impiant! e attivita con emissioni
convegliate.

Entro 10 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto l'impresa dovra effettuare il rilevamento
delle emissioni generate.

Le prescrizioni di seguito indicate valgono sia per i controlli delle emissioni in fase di avvio
dell'impianto, sia per gli autoconirolli periodici delle emissioni, ove dispesti in allegato 4.

Per il numero e la durata dei campionamenii devono essere seguite |e disposizioni delle norme
relative a “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"-Manuale UNICHIM
158/88 e successivi atti normativi che dovessero essere adotiati su guesta tematica.

| campionamenti dovranno essere effetiuati in concomitanza con il maggior carico operativo
dell'implanto; tall condizioni operative dovranno essere specificate all'interno della nota di
trasmissione dei risultati degli accertamenti compiuti; in allegato ad essa dovranno essere
trasmesse anche le schede tecniche dei prodotii utilizzati in tale occasione,

Per la valutazione della portata si dovra fare riferimento al metodo UN! 10169 e successivi
eventuali atti normativi a integrazione e/o modifica dello stessa.

Le metodiche consigliate per la determinazione dei singoli inquinanti sono indicate nelle
prescrizioni di cui all'allegaio 4 della presente autorizzazione generaie.

L'impresa deve comunicare, con almeno 7 giorni di anticipo, al Comune territorialmente
competenie, |a data in cui saranno effettuati i prelievi. '
Entro 15 giorni dalla data dj svolgimento del rilevamento, i relativi risuitati ‘dovranno essere .
trasmessi al Cormune,

7) Dichiarazione annuale,

Entro Il 30 aprile di ciascun anno Impresa deve trasmettere al Comune una dichiarazione relativa
al consumo di materie prime ed ausiliarie da compilare secondo il modello previsto per ciascuna
categoria di impianto e attivita in allegato 4 alla presente autorizzazione generale,

§) Altre Prescrizioni,

L'impresa deve conservare in stabilimento a disposizione degli organismi preposti al controlio,
copia della documentazione trasmessa al Comune per il conseguimenio dell'autorizzazione in via
generale.



